
Sparer penger

Øker ytelsen

Forlenger levetiden
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����� Gir økt motorstyrke og dermed
større kjørelengde - du sparer
penger!

����� Forbedrer dieselens
lagringsstabilitet - biocide
tilsetning hindrer slamdannelser.

����� Gir renere forbrenning, bedre
motoreffektivitet og mindre
eksosrøyk.
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Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å

forbedre dets ytelse.
©1999 Magna Industrial Co. Limited

™ - The Omega™ trade mark is the property of
Magna Industrial Co. Limited and its associated

companies

OMEGA MANUFACTORING DIVISION
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SPESIELLE FORDELER
Omega 903 dieseltilsetning er utviklet for å forbedre
forbrenningen i dieselmotorer, slik at intervallene mellom
rutineoverhalinger kan forlenges.

� Omega 903 gir økt motorstyrke og dermed større
kjørelengde, og sparer deg for penger.

� Omega 903 forbedrer dieselens lagringsstabilitet - biocide
tilsetning hindrer slamdannelser i dieselen.

� Omega 903 gir renere forbrenning, bedre motoreffektivitet
og mindre eksosrøyk.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 903 er dieseltilsetningen som:

� Forlenger levetiden på brennstoffdysene.

� Holder dysene rene slik at man oppnår en fullstendig
forbrenning og maksimal drivstofføkonomi.

� Reduserer slitasje av stempelringene og sylinderveggene.

� Fordeler seg i hele dieseltanken.

BRUKSOMRÅDER
Omega 903 er utviklet for å kvitte seg med bunnfallet i
dieselen som tetter filtrene, og dermed hindrer
gjennomstrømningen av drivstoff. Omega 903 kan få maskiner
til gå opptil tre ganger lenger mellom hver service. Tilsetningen
holder filtre, pumper, tanker og dyser helt rene.

Omega 903 gir nedsotede eksoskanaler tilbake sin
opprinnelige renhet. En rensekur fjerner fullstendig alle
koksdannelser og gjenoppretter dysenes opprinnelige stand.

Blandingsforhold. Diesel: 1 : 2000. Fyringsolje: 1 : 3000.
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